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ESSENCE AVEC 
TECHNOLOGIE UV-C 

Les délais peuvent varier. 
La période de garantie et les conditions peuvent varier selon le pays et l'application.

1 Big Ass Fans recommande de remplacer le panneau à DEL UV-C une fois tous les trois ans. Pour préserver les capacités UV-C, les DEL ne sont pas couvertes par un verre protecteur.
  Big Ass Fans recommande de nettoyer le panneau à DEL tous les mois avec de l'air comprimé. Ne touchez pas les DEL avec vos mains nues. 
2 EPA Est. 97457-KY-1

Spécifications techniques

Tension de service Courant de 
fonctionnement Puissance d'entrée Longueur d'onde de 

pointe Entretien1 Température de 
fonctionnement

120 V CA 1,84 A 180 W
280 nm Remplacez les diodes tous les 

trois ans (recommandé)
-20 ° à 55 °C 
(32 ° à 104 °F)240 V CA 0,78 A 180 W

Fabrication et contrôles
Composants de qualité supérieure Fini Contrôles Environnement

Diodes UV-C 275 nm

Dissipateur thermique en aluminium sur mesure
Assorti au fini de moteur de ventilateur Marche/arrêt Utilisation intérieure seulement

808 mm 
(31,8 po)

296 mm 
(11,65 po)

Illustré avec un tige d'extension de 610 mm (2 pi)Illustré avec un tige d'extension de 610 mm (2 pi)

Blanc avec garniture argentée

Argentée avec garniture noire
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